Specifiche Tecniche
GP-0160 4SEVO | M.Y 2027

DISTRIBUZIONE Monoalbero, SOHC - 2 valvole

ALESAGGIO PER CORSA 60mm x 55mm

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE Carburatore DELLORTO PHBH 28 BD Setting Ohvale, Filtro aria racing

AVVIAMENTO Kick starter con dispositivo di auto decompressione

LUBRIFICAZIONE Sistema di lubrificazione a carter umido, con radiatore olio. Quantita olio: 1L

TRASMISSIONE PRIMARIA Ingranaggi

In bagno d'olio a 6 dischi

R OPTIONAL: Frizione antisaltellamento STM

STANDARD: Forcella upside down con steli da @ 33mm. Config. molla K6-K6. Forcella con piedini CNC.

SR RACE: Forcella OHRACING con corsa maggiorata, completamente regolabile. Config. molla K6-K7

PEDANEE STERZO Componenti fresati lavorati al CNC, rinforzati, anodizzazione nera

Disco singolo @ 155mm. Pinza radiale Formula (2 pistoni D24). Pompa con serbatoio integrato e tubo

SISTEMA DI FRENATA POST. in treccia metallica.

PNEUMATICI Pirelli slick tubeless. Ant. 100/80 - 10", Post. 120/80 - 10"

DIMENSIONI Lunghezza max: 1510mm / Larghezza max.: 740mm (ai semimanubri)
(DEFAULT SETTING) Altezza max.: 810mm / Altezza sella: 695mm

CAPACITA SERBATOIO 3,5 Litri

B Nuove componenti Model Year 2027
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